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Larmaktionsplan der Gemeinde Grol3 Ippener gemal’ § 47d
Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Umsetzung der
dritten Stufe der Umgebungslarmrichtlinie
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1.

1.1

1.2

Allgemeines

Fur die Aktionsplanung zustandige Behdrde

Samtgemeinde Harpstedt
Regionalschlissel/Gemeindekennziffer: 038
Gemeindeschlissel: 03 4 58 006 (Grol3 Ippener)
Lage (UTM-Zone 32N): 32474678 / 5869379
Adresse: Amtsfreiheit 1, 27243 Harpstedt
Ansprechpartner: Herr Hufner; Frau Ochs

Telefon: 04244/82-36; 04244/82-37

E-Mail: huefner@harpstedt.de; ochs@harpstedt.de
Internet: http://www.harpstedt.de

Beschreibung der Gemeinde, der Hauptverkehrsstralien,
Haupteisenbahnstrecken oder Gro3flughéafen und anderer
Larmquellen, die zu bertcksichtigen sind

Die Gemeinde Grol3 Ippener ist eine von acht Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde Harpstedt. Die Gemeinde Grol3 Ippener liegt im Landkreis
Oldenburg am Nordostrand des Naturparks Wildeshauser Geest. Grol3-
geografisch befindet sich die Gemeinde im Weser-Aller-Flachland. Die
Gesamtflache der Gemeinde Grol3 Ippener betragt ca. 28,2 kmz2.

Die Gemeinde Grol3 Ippener besteht aus den Ortsteilen Grol3 Ippener, Klein
Ippener, Annen und Ortholz und hat knapp 1000 Einwohner. Daraus ergibt
sich eine Bevolkerungsdichte von nur rund 36 Einwohnern je km2. In der
Gemeinde sind ca. 500 Wohnungen? vorhanden.

Die Gemeinde besteht hauptsachlich aus dorflicher Gegend. Neben einigen
ausgedehnten Waldbestédnden wird das Gemeindegebiet im Wesentlichen
landwirtschaftlich, mit leistungsfahigen Betrieben der Milchwirtschaft, der
Viehzucht und Schweinemast sowie des Getreide- und Zuckerribenanbaus,
genutzt.

Durch das Gebiet der Gemeinde Grol3 Ippener verlauft von Sudwest nach
Nordost die Bundesautobahn A 1 ,Hansalinie”. Uber den Autobahnanschluss
"Grol3 Ippener" ist die Gemeinde hervorragend an diese Uberregionale
Hauptverkehrsader angeschlossen.

1 Strategische Larmkartierung 2018, 3. Stufe — Hauptverkehrsstraf3en, Niedersachsisches
Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz. Stand 04/2018
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An der Autobahn Al ist in den letzten Jahren auf einer Flache von ca. 20 ha
ein Gewerbe-/Industriegebiet erschlossen worden. Hier haben sich zahlreiche
Firmen angesiedelt, die hauptséchlich der Branchen Transportgewerbe, Auto-
handel, Schaustellergewerbe, Maschinenbau und GrofRhandel angehoren.
AulRRerdem ist ein Windpark mit 6 Windradern und einer Gesamtleistung von
12 Megawatt entstanden.

Aufgrund ihrer Uberregionalen Bedeutung und ihrer Verkehrsmengen gehort
die Al zu den im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie 202/49/EG? (URL) zu
betrachtenden Hauptverkehrsstralen. Zu den zu betrachtenden Haupt-
verkehrsstraf3en gehoren generell nur Bundesautobahnen sowie Bundes- und
Landesstral3en mit Gber drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. Kreis- und
Gemeindestral3en bleiben unabhéngig von der Verkehrsmenge unberiick-
sichtigt.

Die Lange der HauptverkehrsstraBe A 1 auf dem Gemeindegebiet betragt
insgesamt 7,7 km. Folgende durchschnittliche tagliche Verkehrsmengen
(DTV) sind auf den zu betrachtenden StraRenabschnitten der Verkehrs-
mengenkarte® (gerundet auf volle 100) zu entnehmen:

e BAB-A1: DTV 50.000 — 53.000 Kfz/Tag
(Schwerverkehranteil > 3,5 t: 11.100 — 11.900 Kfz/Tag)

Durch das Gemeindegebiet fuhrt auch eine Bahnlinie, die kaum genutzt wird.

Vom Fluglarm entsprechend den Vorgaben der Umgebungslarmrichtlinie? ist
die Gemeinde Grol3 Ippener nicht betroffen.

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie? sind gemaf 88§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz* (BImSchG) von den Gemeinden Larmaktionsplane
aufzustellen, mit denen La&rmprobleme und L&armauswirkungen geregelt
werden. Dies gilt fur ,....Orte in der Nahe der Hauptverkehrsstrazen mit einem
Verkehrsaufkommen von Uber drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupt-
eisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von tber 30.000 Ziigen

2 RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Juni
2002 uber die Bewertung und Bekdmpfung von Umgebungslarm, ABI. EU Nr. 189

8 Verkehrsmengenkarte Niedersachsen 2015, Niedersachsische Landesbehérde fiir Straenbau
und Verkehr (NLStBV), herausgegeben 2017.

4 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG), vom 18.Juli 2017 (BGBI. | S. 2771 -2773)
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1.4

pro Jahr und Grof3flugh&fen...“. Die Larmaktionsplane sind spatestens alle 5
Jahre zu Uberprufen und erforderlichenfalls zu tberarbeiten. Die Vorgaben fiur
die Inhalte des Larmaktionsplans ergeben sich aus Anhang V und Anhang VI
der Umgebungslarmrichtlinie.

Geltende Grenzwerte

Belastungen durch La&rm kdnnen sich im Wohnumfeld durch Stérungen der
Kommunikation, durch Storungen der Nachtruhe oder durch eine
eingeschréankte Nutzbarkeit von Garten, Terrasse, Balkon oder Naherholungs-
bereich ausdricken. Aktuelle Untersuchungen zeigen insbesondere
larmbedingte gesundheitliche Belastungen wie depressive Episoden,
Herzinfarkte, Herzinsuffizienz und Schlaganfalle aber auch Lerndefizite bei
Kindern, die erhéhten Larmpegeln ausgesetzt sind®.

Hier setzt die Europaische Union mit der Umgebungslarmrichtlinie an. Die
Richtlinie sieht vor, den Larm von Hauptverkehrswegen, Grol3flughafen sowie
Ballungsraumen zu kartieren und die Offentlichkeit tber die Ergebnisse zu
informieren. Die entsprechenden Karten fur den Stral3enverkehrslarm und
Statistiken sind vom Niedersachsischen Ministerium fir Umwelt, Energie und
Klimaschutz in einem Kartenservice unter www.umwelt.niedersachsen.de fur
alle Hauptverkehrsstraf3en der 3. Stufe der Umgebungslarmrichtlinie in Nieder-
sachsen verdéffentlicht und dienen diesem Larmaktionsplan als Grundlage.

In der Umgebungslarmrichtlinie sind keine Anhaltspunkte dafir zu finden,
wann genau die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Larmaktionsplans
vorliegt. Auch die nationale Gesetzgebung zur Umsetzung der Umgebungs-
larmrichtlinie kann nicht zu einer Konkretisierung beitragen. Mit dem Einleiten
des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland® hat die EU-
Kommission aber klargestellt, dass fur alle im Rahmen der Larmkartierung
erfassten Gerausche im Freien entlang von Hauptverkehrsstralen Larm-
aktionsplane aufzustellen sind. Auf Grund der Zustandigkeitsregelung sind
dafir in Niedersachsen die Gemeinden zustéandig.

Mittel fur LA&rmminderungsmaflnahmen an bestehenden Strafl3en des Bundes
konnen bei Uberschreitung der Larmsanierungswerte entsprechend der

5 NORAH Noise-related annoyance, cognition and health. Hrsg: Gemeinnitzige Umwelthaus
GmbH

6 Mahnschreiben zur Anwendung der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG von der EU-
Kommission am 28.09.2016an die Bundesrepublik Deutschland (VV 2016/2116) in: Bundes-
tagsdrucksache 18/10151
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Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf3en in der Baulast
des Bundes’ als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher
Regelungen gewahrt werden. Die L&rmsanierungswerte in reinen und
allgemeinen Wohngebieten betragen 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. In
Mischgebieten sind das die Werte 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts
(s. Anlage 1, rot markiert). Zur Ermittlung der Uberschreitung dieser Grenz-
werte ist eine Berechnung nach der nationalen Rechenvorschrift RLS-908
erforderlich, die jedoch von der im Rahmen der Larmkartierung nach der
Umgebungslarmrichtlinie anzuwendenden VBUS?® abweicht.

Weitere nationale Immissionsgrenz- und -richtwerte sind in der Anlage 1
zusammengefasst dargestellt. Die in der Anlage 1 aufgefiihrten Immissions-
grenz- und -richtwerte sind aber nicht direkt vergleichbar mit den in der EU-
Larmkartierung verwendeten Larmindizes Lpen!® und Lnight'l. Sie koénnen
daher nur als Orientierungshilfe bei der Bewertung der Larmsituation dienen.
Zur Prufung der Immissionsgrenz- und -richtwerte sind im Einzelfall deshalb
Berechnungen nach nationalen Vorschriften und Richtlinien fir den jeweiligen
Immissionsort erforderlich.

7 Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstrafRen in der Baulast des Bundes
(VLarmSchR 97) VkBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665 in Verbindung mit dem Schreiben des
BMVBS vom 25.06.2010.

8 Richtlinien fur den La&rmschutz an Straen (RLS-90), Bundesministerium fiir Verkehr 1990.

° Vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm an Straen (VBUS),
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2006.

10 | pen: Nach der RICHTLINIE 2002/49/EG Uber die ,Bewertung und Bekdmpfung von Umge-
bungslarm® zu verwendender Larmindex (Tag-Abend-Nacht-Larmindex). Dabei werden (nach
VBUS?) die Mittelungspegel fiir die Tagstunden (6 — 18 Uhr) mit einem Zuschlag von 0 dB, die
Abendstunden (18 -22 Uhr) mit einem Zuschlag von 5 dB und die Nachtstunden (22 — 6 Uhr)
mit einem Zuschlag 10 dB gewichtet zusammengerechnet.

11 Lnight: Nach der RICHTLINIE 2002/49/EG Uber die ,Bewertung und Bekdmpfung von Umge-
bungslarm® zu verwendender Larmindex flr den Nachtzeitraum (22 — 6 Uhr).
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2.

Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkartierung

Im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie sind fir die
strategische Larmkartierung schalltechnische Berechnungen aus Griinden der
Vergleichbarkeit zwingend erforderlich. Bei einer flachigen Erfassung fir einen
durchschnittlichen Jahreswert ist dies mit Messungen praktisch nicht
realisierbar. Die Larmberechnung basiert aber auf gemessenen Werten und
bertcksichtigt somit die tatsachlichen Umweltbedingungen. Im Regelfall liegen
Vergleichsmessungen unter den berechneten Werten.

Tabelle 1: Geschatzte Zahl der von Hauptverkehrsstral3en belasteten

Menschen in der Gemeinde Grol3 Ippener, auf die nachste

Hunderterstelle gerundet (Stand: 06.04.2018).

Durch Hauptverkehrsstrafl3en belastete Menschen (nach VBEB)
Zeitraum: 24 Stunden (Lpen) Zeitraum: 22 Uhr bis 6 Uhr (Lnignt)
Pegelklassen Anzahl Pegelklassen Anzahl

dB(A) belasteter dB(A) belasteter

von bis Menschen von bis Menschen
> 50 55 100

> 55 60 200 > 55 60 0
> 60 65 100 > 60 65 0
> 65 70 0 > 65 70 0
>70 75 0 > 70 0
>75 0

Summe 300 Summe 100

Tabelle 2: Von Hauptverkehrsstral3en belastete Flache und geschatzte Zahl

der Wohnungen (auf die ndchste Hunderterstelle gerundet),
Schulen und Krankenhéauser in der Gemeinde Grol3 Ippener
(Stand: 06.04.2018)

Zeitraum: 24 h

Vom Larm durch Hauptverkehrsstra3en belastete

Loen in dB(A) | Flachen in km? | Wohnungen | Schulen* | Krankenhduser*
>55 8,0 100 0 0
> 65 2,9 0 0 0
>75 0,8 0 0 0
Summe 11,7 100 0 0

*Anzahl der belasteten Einzelgebaude

Die Larmkarten fir die Hauptverkehrsstral3en in Grol3 Ippener befinden sich in
Anlage 2 fur den Larmindex Lpoen und in Anlage 3 fiir den Larmindex Lnight. Die

Jtap
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2.2

Larmindizes Lpoen und Lnight werden europaweit aus Grunden der Vergleich-
barkeit im Rahmen der Umgebungslarmrichtlinie verwendet.

Bewertung der Anzahl von Personen, die L&rm ausgesetzt sind

Im Rahmen der Larmaktionsplanung der Gemeinde Grof3 Ippener werden
zunéchst die von Umgebungslarm am starksten belasteten Bereiche an der
Hauptverkehrsstral3e A 1 betrachtet, um die Anzahl der Burger mit hohen und
sehr hohen Larmbelastungen bevorzugt zu senken. Fur die Malinahmen-
planung sind jedoch keine Grenzwerte oder Ausldseschwellen vorgegeben.

Zur Bewertung der Belastungssituation wird auf den Leitfaden'? fur die
Aufstellung von Larmaktionsplanen zur Umsetzung der Umgebungslarm-
richtlinie zurtickgegriffen (s. Tabelle 3), der fir die Bewertung der L&arm-
situation die Angaben in den vorhandenen Regelwerken zur Orientierung
heranzieht. Ein gesetzlicher Anspruch auf Larmminderung besteht jedoch
nicht. Der Leitfaden bietet eine gute Orientierungshilfe fir die Bewertung von
Belastungen im Rahmen von Larmaktionspléanen.

Es sind ca. 300 Personen und somit 30 % der Einwohner und Einwohnerinnen
der Gemeinde Grol3 Ippener durch Umgebungslarm von tber 55 dB(A) (Loen)
verursacht durch die HauptverkehrsstralBen betroffen. Dieser Prozentsatz
erscheint in erster Hinsicht sehr hoch.

Von hohen Belastungen mit potentiell gesundheitsgefahrdender Wirkung von
Uber 65 dB(A) (Loen) bzw. Uber 55 dB(A) (Lnight) sind gemaf Tabelle 1 jedoch
keine Personen durch die kartierte Hauptverkehrsstral3e A 1 betroffen. Es gibt
jedoch einige wenige Wohngebaude am Birkenweg, die mit Fassadenpegein
von knapp Uber 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts belastet sind. Naheres
dazu ist unter Punkt 2.3 dargestellt.

Sehr hohen Belastungen durch die kartierten Hauptverkehrsstral3en mit tiber
70 dB(A) (Loen) bzw. tiber 60 dB(A) (Lnight) sind keine Bewohner der Gemeinde
Grof3 Ippener ausgesetzt.

12 Leitfaden fir die Aufstellung von Larmaktionsplanen zur Umsetzung der Umgebungslarmricht-
linie, Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume des Landes Schleswig-
Holstein, 2007.
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Tabelle 3: Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen im Rahmen
von Larmaktionsplanungen gemaR Leitfaden??

Pegelbereich Bewertung Hintergrund zur Bewertung
- Sanierungswerte gemaf VLarmSchR 978
Loen > 70 dB(A) sehr hohe kénnen (iberschritten sein
Light > 60 dB(A) Belastung | - Richtwerte der Larmschutz-Richtlinie-StV

konnen Uberschritten seint3

- Sanierungswerte gemaR VLarmSchR 978
kénnen Uberschritten sein

- diese Larmbeeintrachtigungen kénnen so
Loen 65 - 70 dB(A) hohe intensiv sein, dass stralBenverkehrsrechtliche

Belastung Anordnungen, aktive oder passive Schall-
Lnight 55 - 60 dB(A) schutzmafinahmen umgesetzt werden

- kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung
von Gesundheitsgefahrdungen von 65 dB(A)
tags und 55 dB(A) nachts (SRU) 14

- Vorsorgewerte nachts fur Misch- und
allgemeine Wohngebiete der 16. BImSchV1>
kénnen Uberschritten sein

Loen 55-65dB(A) | Belastung/ | - mittelfristiges Handlungsziel zur Pravention bei
Lnight 50 - 55 dB(A) Belastigung 62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU)15

- langfristig anzustrebender Pegel als
Vorsorgeziel bei 55 dB(A) tags und 45 dB(A)
nachts (SRU)®

2.3 Angabe von Larmproblemen und verbesserungswirdigen
Situationen

Vorrangig werden die durch die Hauptverkehrsstrale A 1 am starksten
larmbelasteten Wohngebdude betrachtet. Um belastete Bereiche in der
Gemeinde Grol3 Ippener zu ermitteln, sind die von der Zentralen
Unterstitzungsstelle Luftreinhaltung, Larm und Gefahrenstoffe beim GAA
Hildesheim (ZUS LLG) im Rahmen der strategischen Larmkartierung 2018
berechneten und zur Verfugung Fassadenpegel an einzelnen betroffenen
Wohngeb&uden verwendet worden. Es wird dabei auf den n&chtlichen Pegel
(Lnight) zurtckgegriffen, da dieser zum einen den immissionsempfindlicheren
Nachtzeitraum betrifft und zum anderen der Lnight-Wert am ehesten dem
Nachtwert aus dem Berechnungsverfahren der RLS-908 entspricht (s. 1.4).

13 Richtlinien fur straBenverkehrsrechtliche MalRnahmen zum Schutz der Bevdélkerung vor Larm
(Larmschutz-Richtlinien-StVO) vom 23.11.2007.

14 Sondergutachten des Rates von Sachverstandigen fir Umweltfragen (SRU); Umwelt und
Gesundheit, Risiken richtig einschétzen; Deutscher Bundestag Drucksache 14/2300 (2008).

15 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269 geandert worden ist.
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Sudlich des Autobahnanschlusses ,Grol3 Ippener” befindet sich ein
zusammenh&ngendes Wohngebiet am Birkenweg, das - im Vergleich zu
anderen Wohngebauden in der Gemeinde — am starksten von den Autobahn-
gerauschen belastet ist. Im Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Grol3
Ippener ist dieses Gebiet als Wohngebiet (W) festgesetzt. Abb. 1 zeigt den
betreffenden Bereich des Wohngebiets am Birkenweg.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte sudlich der A 1 nahe der
Anschlussstelle ,Grof83 Ippener” (links) und dem entsprechenden
Ausschnitt aus der Larmkartierung mit den vom GAA Hildesheim
berechneten Fassadenpegeln Lyigh: fir den Nachtzeitraum (rechts).

Wie aus Abb. 1 zu entnehmen ist, treten auf den der A 1 zugewandten
Fassaden einiger Wohngebaude Pegelwerte des Lnight auf, die im Nachtzeit-
raum knapp oberhalb von 57 dB(A) liegen. Auf den stralRenabgewandten
Fassaden sind jedoch nachtliche Larmpegel des Lnight zu verzeichnen, die zum
grodten Teil deutlich unterhalb von 50 dB(A) liegen. In der Summe Uber alle
Fassadenbereiche ist eine Belastung von weniger als 55 dB(A) vorhandenen.
Die Bewohner kdnnen somit innerhalb und auf3erhalb der Gebaude Bereiche
finden, in denen sie ausreichend vor Larm geschutzt sind.

In dem betreffenden Wohngebiet wird demnach der entsprechende Larm-
sanierungswert der Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfern-
straBen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)716 von 57 dB(A) nachts
sicher unterschritten.

Eine konkrete Larmproblematik liegt jedoch fir dieses Wohngebiet nicht vor.
Insgesamt gilt dies auch fiir anderen Wohngebaude in der Gemeinde.
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3.2

MaRnahmenplanung
Bereits vorhandene Mallhahmen zur LA&rmminderung

Ausgewiesene Mal3nahmen zur Larmminderung, die in der Vergangenheit
geplant und durchgefihrt wurden, sind an der A 1 im Bereich der Gemeinde
Grol3 Ippener nicht vorhanden.

Geplante MaRnahmen zur Larmminderung fir die nachsten flnf
Jahre

An Bundesautobahnen, Bundesstraien und Landesstraflen bestehen
grundsétzlich folgende Mdglichkeiten zur Reduzierung des Larms:

e Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
e Einbau von larmminderndem Asphalt

e Bau bzw. Erhéhung von Larmschutzwanden und -wallen
(aktiver baulicher Schallschutz)

e Verstetigung des Verkehrs

¢ Einbau von Schallschutzfenstern (passiver baulicher Schallschutz)

Fur die betrachtete Hauptverkehrsstral3e A 1 ist die Niedersachsische Landes-
behorde fur Stralenbau und Verkehr (NLStBV) der zustéandige Baulasttrager.
MalRnahmen zur Larmminderung an den Hauptverkehrsstral3en mussen in
Zusammenarbeit mit dieser Behdrde abgestimmt und erarbeitet werden.

Ziel der vorliegenden Larmaktionsplanung ist es, fir Wohngeb&aude mit einer
hoheren Belastung eine Uberschreitung der Larmsanierungswerte der
Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast
des Bundes (VLarmSchR 97)% zu vermeiden. Die Larmsanierungswerte in
reinen und allgemeinen Wohngebieten betragen 67 dB(A) tags und 57 dB(A)
nachts. In Mischgebieten sind das die Werte 69 dB(A) tags und 59 dB(A)
nachts (s. Anlage 1, rot markiert). Zur Ermittlung, ob eine Uberschreitung
dieser Grenzwerte vorliegt, ist jedoch eine Berechnung nach der nationalen
Rechenvorschrift RLS-90'7 erforderlich, die von der im Rahmen der

16 Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstrafRen in der Baulast des Bundes
(VLarmSchR 97) VKBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665 in Verbindung mit dem Schreiben des
BMVBS vom 25.06.2010.

17 Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en (RLS-90), Bundesministerium fuir Verkehr 1990.
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3.3

Larmkartierung nach der Umgebungslarmrichtlinie anzuwendenden VBUS?8
abweicht.

Insgesamt befinden sich innerhalb der Gemeinde Grol3 Ippener in der N&he
der A 1 keine Wohngeb&ude, an denen — in Abhangigkeit von der
Gebietsnutzung — eine sichere Uberschreitung der Larmsanierungswerte der
VLarmSchR 971% nachzuweisen ist. Deshalb sind keine MaRnahmen zur
Larmminderung seitens der Samtgemeinde Harpstedt fur das
Gemeindegebiet Grol3 Ippener fiir die ndchsten 5 Jahre geplant.

Langfristige Strategien zu Larmproblemen und Larmwirkungen

Der Managementansatz der EG-Umgebungslarmrichtlinie geht davon aus,
dass das Thema ,Larm“ die Kommunen langfristig beschaftigen wird. Neben
der kurzfristig zu dokumentierenden Larmaktionsplanung sind daher auch
Strategien der Larmminderung gefordert, die ihre Wirkung erst langfristig
entfalten werden.

Da die Hauptverkehrsstrafl3e A 1 nicht in der gemeindlichen Baulast liegt, wird
die Samtgemeinde Harpstedt auch zukiinftig auf den Baulasttrager und die fir
verkehrsrechtliche Mallnahmen zustandigen Behorden einwirken wollen, um
alle moglichen MalRnahmen zur Reduzierung des Larms an dieser Stral3e
umzusetzen.

DarlUber hinaus bestehen natirlich weitere Mdglichkeiten fir die Gemeinde
den La&rm zu reduzieren bzw. darauf hinzuwirken. Dies betrifft insbesondere
das nachgeordnete Stra3ennetz und auch die Bauleitplanung.

Durch die konsequente Beriicksichtigung der Mdglichkeiten zur Larmreduzier-
ung bei der Verkehrs- und StralRenplanung kann zukiinftig die Larmbelastung
gemindert werden. Folgende Mdglichkeiten stehen dabei zur Verfigung:

o Forderung des OPNV
o Verkehrsberuhigung (verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo-30-Zonen etc.)
e Einbau von larmmindernden Asphalten auf allen Gemeindestral3en

e Sanierung Schadhafter Fahrbahnoberflachen

18 Vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm an Straen (VBUS),
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2006.
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3.4

Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten sollen durch die Einhaltung der
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005%° Larmbelastungen
maoglichst vermieden werden. Die Einhaltung der dort aufgeflhrten
Orientierungswerte fur die einzelnen Nutzungen ist ,, ...wiinschenswert, um die
... Erwartungen auf angemessenen Schutz vor Ldrmbelastungen zu erfiillen.”

Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Mal3nahmen zu
deren Schutz fur die nachsten funf Jahre

Ziel des Larmaktionsplans soll es auch sein, ,ruhige Gebiete vor einer
Zunahme des Larms zu schutzen® (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BImSchG). Konkret
bedeutet dies, dass eine Erh6hung der Larmbelastung innerhalb der ruhigen
Gebiete in Zukunft zu vermeiden ist. Die Auswahl und Festlegung der ,ruhigen
Gebiete®, die vor der Zunahme des Larms zu schutzen sind, ist in dem
Ermessen der zustandigen Behdrde, der Samtgemeinde Harpstedt, gestellt.
Vorgaben aus der Umgebungslarmrichtlinie oder aus dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz hinsichtlich eines Larmgrenzwertes oder der Grolde
des Gebietes bestehen nicht.

Als ruhige Gebiete kommen zum einen grof3flachige Gebiete in Frage, die
keinem relevanten Verkehrs-, Industrie- oder Gewerbelarm ausgesetzt sind.
Dies gilt nicht fir Gerdusche durch forst- und landwirtschaftliche Nutzungen
dieser Gebiete?®. Zum anderen kénnen Gebiete ausgewiesen werden, die
einen bestimmten Grenzwert unterschreiten. Bei der Ausweisung sollte ,ein
besonderer Schwerpunkt auf Freizeit- und Erholungsgebiete gesetzt werden,
die regelmaRig fur die breite Offentlichkeit zuganglich sind und die der
Erholung von den héaufig hohen Larmpegeln in der geschaftigen Umgebung
der Stadte bieten konnen“?1. Als ruhige Gebiete werden Bereiche ausgewabhlt,
die

e eine relativ naturnahe Auspragung haben,

» fur die Naherholung relativ gut erschlossen und zu erreichen sind und

e entsprechend der Larmkartierung frei von Umgebungslarm sind.

19 DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1
20 vgl. LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung in der Fassung vom 9. Marz 2017

21 Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure (GPG), Version 2 13" January 2006, European Commission Working Group
Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2006
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3.5

4.1

Unter diesem Aspekt werden auf dem Gebiet der Gemeinde Grol3 Ippener
zwei ruhige Gebiete aufRerhalb der besiedelten Bereiche festgesetzt, die sich
aus Landschaftsschutzgebieten ergeben (s. Anlage 4):

e Landschaftsschutzgebiete:
1) Harpstedter Geest (unverlarmte Bereiche)

2) Dunsener Bach - Steller Heide (unverlarmte Bereiche)

Beim Schutz des ausgewiesenen ruhigen Gebiets vor einer Zunahme des
Larms steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Daher werden von den
zustandigen Planungstragern zukinftig alle Freiraum-, Verkehrs- und
Stadtplanungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete
Uberpraft und der Aspekt des Larmschutzes bertcksichtigt (8 47d Abs. 6
BImSchG i.V.m. § 47 Abs. 6 Satz 2 BImSchG). Bei der Bauleitplanung und
anderen raumbedeutsamen Planungen ist der Schutz des ruhigen Gebiets als
planungsrechtliche Festlegungen auch von anderen Planungstragern zu
berucksichtigen.

Schatzwerte fur die Reduzierung der Zahl der [armbelasteten
Personen

Da keine larmmindernden MalRnahmen seitens der Samtgemeinde Harpstedt
fur die ndchsten 5 Jahre geplant sind, ergibt sich kein Reduzierungspotenzial
fur die Bewohner entlang der Hauptverkehrsstrafie A 1.

Mitwirkung der Offentlichkeit bei der Erarbeitung oder
Uberprifung des Larmaktionsplans

Bekanntmachung der Erarbeitung oder Uberpriifung des
Larmaktionsplans und Mitwirkung der Offentlichkeit

Zur Beteiligung der Offentlichkeit sind alle interessierenden Burger/innen der
Samtgemeinde Harpstedt durch ortstibliche Bekanntmachung am 06.11.2018
eingeladen worden, am o6ffentlichen Teil der 5. Sitzung des Ausschusses fur
Bau-, Umwelt- und Planung am Donnerstag, den 15.11.2018 um 19:00 Uhr,
im Hotel ,Zur Wasserburg® in Harpstedt teilzunehmen. An diesem Termin ist
der Entwurf des Larmaktionsplans vorgestellt und detailliert erlautert worden.
Die anwesenden Burger konnten daraufhin Anregungen und Einwendungen
vortragen.
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4.2

Beriicksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der
Offentlichkeit

Die Anregungen und Einwendungen der Offentlichkeit werden in die
Abwagung einbezogen. Der Larmaktionsplan wird abschlie3end hinsichtlich
der Ergebnisse und Abwagung der Offentlichkeitsbeteiligung tiberarbeitet. Da
es nur Fragen und keine Anregungen und Einwendungen seitens der
Offentlichkeit gegeben hat, ist der Larmaktionsplan diesbeziiglich nicht
Uberarbeitet worden.

Kosten fur die Aufstellung und Umsetzung des
Larmaktionsplans

Kosten entstehen der Samtgemeinde Harpstedt nur fir die Aufstellung des
Larmaktionsplanes der Gemeinde Grol3 Ippener.

Evaluierung des Larmaktionsplans

Der Larmaktionsplan wird gemaR § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen
Entwicklungen fur die L&rmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren
Uberpruft und erforderlichenfalls Uberarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse
des Larmaktionsplans werden dabei ermittelt und bewertet.

Eine Uberprufung diese Larmaktionsplans erfolgt im Zuge der 5-jahrigen
Fortschreibung hinsichtlich

e der ggf. vorgabenkonformen Umsetzung der Mal3hahmen
 der Anderungen der verkehrlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen

 der Anderung der Kkartierten Larmbelastung.

Inkrafttreten des Larmaktionsplans
Beschluss

Der Larmaktionsplan ist durch Beschluss/Entscheidung des Samtgemeinde-
ausschusses in Kraft getreten am 29.11.2018.
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7.2 Bekanntmachung zur Unterrichtung der Offentlichkeit

Die Bekanntmachung zur Unterrichtung und Beteiligung der Offentlichkeit auf
der 5. Sitzung des Ausschusses fur Bau-, Umwelt- und Planung am
15.11.2018 erfolgte durch ortstibliche Bekanntmachung am 06.11.2018.

7.3 Veroffentlichung im Internet
Der Larmaktionsplan ist im Internet unter folgendem Link einsehbar:

https://www.harpstedt.de/index.php/verwaltung/amtshof/bauamt/laermaktionsplan

Harpstedt, 30.11.2018

gez. Wobse (L.S.)

Herwig Wdobse
Der Samtgemeindebirgermeister

Anlagen: 4
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Anlage 2: Ergebnis der Larmkartierung fur den Lpen

A Legende Lpgy
[ 56 - 60 dB(A)
[ 61-65dB(A)
[l 66 - 70 dB(A)
[l 71-75dB(A)
E >75dB(A)

Gemeinde GroR Ippener
Larmkartierung 3. Stufe gemaR
EU-Umgebungslarmrichtlinie

- Hauptverkehrsstraen -

Lpen (Tag-Abend-Nacht)

Mlkt@ﬂp Projekt-Nr.: 3374a-18.rem



Larmaktionsplan der Gemeinde Grol3 Ippener zur 3. Stufe der Umgebungslarmrichtlinie 20 von 21

Anlage 3: Ergebnis der Larmkartierung fur den Lnignt

}N\ Legende L njgnt
@ 51-55dB(A)
@ 56 - 60 dB(A)
[l 61-65dB(A)
[l 66 -70 dB(A)
[l >70dB(A)
Gemeinde GroR Ippener
Larmkartierung 3. Stufe gemaR
EU-Umgebungslarmrichtlinie
- Hauptverkehrsstraen -
0 5 km
LNight (Nacht)
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Anlage 4: Ruhige Gebiete

A Landschaftsschutzgebiete:

1) Harpstedter Geest
2) Diinsener Bach - Steller Heide

Gemeinde GroR Ippener

Larmaktionsplan 2018 geman
EU-Umgebungslarmrichtlinie

Ruhige Gebiete
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